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Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a
termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
Infravörös működésű vezérlő 24 gombos távírányítóval, RGB (színváltós) LED szalagokhoz. A távirányító segítségével a 
LED szalag fel- és lekapcsolására, fényerő szabályozásra, a színek kiválasztására illetve fényjátékok indítására van 
lehetőségünk. Az RGB szalagok alapszínein (piros, zöld, kék) valamint a fehér színen kívül 12 különböző színárnyalat 
választható.  A vezérlő infra érzékelőjét a távirányító számára látható helyen kell elhelyezni.

SL-IR24 RGB LED VEZÉRLŐ 72W/12V
IR (infravörös), 24 gombos távirányítóval

Bekötés

Bemeneti feszültség:
12V DC
Teljesítmény:
csatornánként 3x2A
72W/12VDC
Csatornák száma: 3
Működési hőmérséklet:
-20 C° - +60C° 

Termékjellemzők

A termék használata
A távirányító szürke gombjai (FLASH, STROBE, FADE, SMOOTH) a fényjáték kiválasztására szolgálnak. Fényjáték üzemmód-
ban (pulzálás vagy villogás) a fényerőszabályozó gombokkal az átmenet sebességét állíthatjuk.
A vezérlő teljesítménye 72W, ami 10 méter 5050 30 LED/méter vagy 5 méter 5050 60 LED/méter szalag meghajtására 
elegendő. Ezen teljesítményt meghaladó LED szalag jelerősítő beépítésével működtethető.


