
- 10mm-es belméretű ALU LED profilokba építhető kapcsoló, segítségével a LED szalag fel- és lekapcsolására és dimme-
    lésére van lehetőségünk.
- A kapcsológomb rövid megnyomásával a LED szalag ki-be kapcsolható, folyamatos nyomva tartásával fényereje szabályozható.
- Éjszakai fény funkció: a kapcsolóba egy LED dióda került beépítésre, amely folyamatos világítással biztosítja, hogy a kapcsolót akár
    sötétben is megtaláljuk.
- A kapcsoló tartozéka egy „KLIKK” takaróból kialakított burkolat, de ez igény szerint, a felhasznált profilhoz kompatibilis takaróval 
    (a kiválasztott takaró nyomógomb helyén történő kifúrásával) kiváltható.    (a kiválasztott takaró nyomógomb helyén történő kifúrásával) kiváltható.
- A LED szalagot a bekötési rajz mintájára, célszerű a kapcsoló nyáklapjára közvetlenül ráforrasztani. 
- A kapcsoló teljesítménye 25W.
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Jellemzők: 
Bemeneti feszültség: 12-24V DC 
Teljesítmény: 25W max. ≈2A
Működési hőmérséklet: -20 C° - +50C°

Tápfeszültség
12V DC

DIMMER
kapcsoló

Controll LED

Bekötés:

PROFIL KAPCSOLÓ ÉS DIMMER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


