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Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a
termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
A csillagos égbolt szett tartalma 100 db hideg fehér (6-8000K) OYO DIP LED, tápegység, SL-IR24 RGB vezérlő valamint a 
bekötéshez szükséges csatlakozók. A készletben található 100 db fénypont 10 m2 dekoratív mennyezet kialakítására 
elegendő, de igény szerint 5 darabos kiszerelésben kapható KANLUX OYO LED-ekkel bővíthető. A csomagban található 
SNP30-12VF típusú tápegység nagyjából 30-35 további fénypont felhasználására ad lehetőséget, az ennél nagyobb
kapacitás bővítés viszont nagyobb teljesítményű tápegységet igényel.
Az OYO LED-ek IP68-as védettségűek, így nedves helyiségekben pl. fürdőszobákban, medencéknél is használhatók.

Csillagos égbolt LED szett

Bekötés

A csillagos égbolt bekötésénél a 100 db fénypontot a vezérlő 3 csatornájára (R, G, B) a fenti ábrán látható módon tetszés 
szerinti arányban csatlakoztassuk. A csatornákra történő elosztás a vezérlő által biztosított fényjátékok érdekében 
szükséges. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a távezérlő FLASH, STROBE, FADE, SMOOTH gombjainak segítségével 
pulzálás, stroboszkóp, úsztatás programokat indíthatunk, melyek működése a csatornák, vezérlő által irányított, váltakozó 
felhasználásán alapul. A vezérlő infra érzékelőjét a távirányító számára látható helyen kell elhelyezni.

A vezérlő R/G/B gombjaival az adott csatornára kötött LED-ek világítanak, a „W” gomb megnyomása az összes fénypont 
bekapcsolását eredményezi.

A vezérlő               gombjaival fényerőt illetve fényjáték üzemmódban sebességet szabályozhatunk.

9 mm

5 mm


