
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-1009FA RGBW 4 csatornás vevő
LED szalag vezérlésére

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDV2052  |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen
használata annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!
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SL-1009FA
vezérlőBetanító gomb

Betanító gomb:
Párosítás az RF távirányítóval

Master/Slave jumper

12-36V DC bemenet

CH 1: R/WW kimenet (Red)

CH 2: G/CW kimenet (Green)

CH 3: B/WW kimenet (Blue)

CH 4: W/CW kimenet (White)

A termék leírása
RGB+W 4 csatornás vevő az SL-2820 fali érintős és az SL-2818 iPHONE stílusú RGB vezérlőkhöz.

Méretek:
H: 164 mm
SZ: 55mm
M: 22 mm

Bemeneti feszültség: 12-36V DC
Kapcsolható teljesítmény: csatornánként max. 5A 240W/12VDC 480W/24VDC
Csatornák száma: 4
Működési hőmérséklet: -20 C° - +50C°
Vízállóság: IP20

Termékjellemzők

A vevőegység és az RGB vezérlő párosítása

Kössük be az RF vevőt a tájékoztató diagramok alapján.

Tartsuk nyomva a controller Betanító gombját 5 másodpercig. A vevő kimenetére kötött fényforrás felvil-
lan, ami az előző párosítás törlését jelenti.

Most rövid ideig ismét nyomjuk meg a Betanító gombot, majd az SL-2818 vezérlőn a használni kívánt zóna 
gombját (1-8). Ezzel a controller párba kapcsolódik a kiválasztott zónával. A vevőre kötött LED fehéren 
felvillan, ez a zóna sikeres kiválasztását jelzi.

A párosítást SL-2820 fali vezérlővel ugyanígy tudjuk végrehajtani, azzal a különbséggel, hogy a kettes pontban a használni 
kívánt zónát a vezérlő 1-4 gombjának megérintésével kell kiválasztani.

Nagyobb rendszerek építése esetén jumperrel választható ki MASTER/SLAVE üzemmód. Amennyiben több controllerrel 
felépített rendszert szeretnénk szinkronban működtetni, úgy az első controllert MASTER, a többit SLAVE módba kell
kapcsolni JUMPER-rel és azonos zónára kell hangolnia őket.

1

2

3



 BEKÖTÉSI ÚTMUTATÓ

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvevőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.

Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu

www.s-lightled.hu

Egyszínű LED szalagokkal
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Különböző színű LED szalagokkal
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Zone 1

Több vevő használata esetén
(Válasszuk ki a nekünk megfelelőt)

RF távirányító

1. Mindegyik vevőt egy zónára állítjuk (pl. Zone 1) 2. Mindegyik vevőt külön zónára állítjuk (pl. Zone 1, Zone 2, Zone 3)
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Zone 2
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Zone 3

RF távirányító

RGB/RGBW színes LED-del
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RGBW LED szalag esetén
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RGB LED szalag esetén

Egyszínű LED szalag esetén

Különböző színű LED szalagok esetén


