HASZNALATI UTMUTATO

SL-2102BEA DMX DECODER
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170 mm

- Az SL-2102B DMX 512 allandé fesziiltségli DMX dekéder 3 vagy 4 kimenettel (csatornaval), ami a bemeneti oldalon JUMPER-rel valaszthato ki.

- A dekoder vezérléséhez barmilyen szabvanyos DMX 512/1990 vezérlé vagy DMX pult megfelel.

- A LED rendszer (LED szalag) tipusatdl fliggéen a bemenetre 12-24-36V koétenddé. A kimeneten a bemenetnek megfelelé szabalyozott jel
jelenik meg csatornanként 8A kimeneti terhelhetéséggel. Ez azt jelenti, hogy egy dekoéder a 12V/30LED/m RGB szalaghdl 40 métert képes miikod-
tetni, ami kevert fehér szin esetén 288W teljesitménynek felel meg. A bemenetre kapcsolt tapegység teljesitményét a kimenetekre kotott terhelés
szerint kell kivalasztani.

- A dekoder cimének beallitasahoz a dekéderen kézépen talalhaté 3db nyomoégomb szolgal, a nyomdgombok feletti digit kijelz6n az aktualis cim
jelenik meg 001-t61 512-ig. Pl. a 001 cimhez a jobb oldali nyomégombot egyszer kell megnyomni, a 012 cimhez a k6zéps6 nyomégombot egyszer
a jobb oldali nyomégombot kétszer kell megnyomni stb. A beallitandé cimnek a vezérl6 tipusa hatart szabhat. Pl. SL-2811 DMX fali vezérlénél a
cimek 001...037 lehetnek.

- Amennyiben 5m-nél hosszabb LED szalagot szeretnénk egy dekdderrél miikddtetni, gy azt 5 méterenként kozvetleniil kell betaplalni pl. egy
1x2,5+3x0,75 gerinc kabelrél, amibdl a 2,5 atmérdjii eret a DMX dekoder kimenet k6zds (+) pontjara és 1-1-1 eret az R-G-B (-) pontjara kell kétni.

- Amennyiben egy dekdderrél 40m-nél (288W) hosszabb LED szalagot szeretnénk miikédtetni gy RGB erésité beépitése sziikséges, de az 5m-es
betaplalasi szabaly és a gerinc kabel kiépitése az erdsité utani szakaszra is érvényes.
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Jellemzdk:

Bemeneti fesziiltség:12-36V DC

Kapcsolhaté teljesitmény: csatornanként max. 8A 384W/12VDC 768W/24VDC
Csatornak szama: 4

Mikodési hémérséklet: -20 C° - +60C°

Forgalmazo: Franklin Kft
1161.Bp.Rakospalotai hatarat 129
www.s-lightled.hu

Tel: 06 1 405 6881

Szarmazasi hely:Kina
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Uzleteink:

Budapest, XVI.ker Rakospalotai hatarut 129.

06 70 9409203
Budapest, XI. ker Fehérvari ut 89.
06 709409205




