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Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a
termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása

Állandó feszültségű LED fényforrások ki-bekapcsolására és dimmelésére alkalmas. Rendkívül sokoldalú felhasználás: 
különösen ajánlott konyhapultok, fürdőszobák, gardróbok világításának vezérlésére. Élettartalma sokszorosa a mechani-
kus kapcsolókhoz képest, mert ebben a kapcsolóban nincs mozgó alkatrész.

A vezérlő sárga kimeneti vezetékén található kábelsarut egy tetszőleges fémfelülethez (pl. bútorgomb, fogantyú, ALU 
LED profil stb.) csatlakoztatva a fémfelület érintésével vezérelhetjük a világítást. A felület egyszeri érintésével a fényerő 
négy fokozatban állítható, az ötödik érintésre a fényforrás kikapcsol. Áramszünet után a rendszer az utolsó állapot szerint 
indul.

SL-2402 érintőkapcsoló
fényerőszabályzó funkcióval
1x8A

Bekötés

Működtető feszültség: 12-36V DC
Teljesítmény: Teljesítmény: max. 8A 96W/12VDC 192W/24VDC
Működési hőmérséklet: -20 C° - +60C°

Termékjellemzők

A vezérlő és a kábelsarú közötti vezeték hossza 1050 mm.


