
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék leírása

Igényes kivitelű fényes fekete vagy fehér üveg előlapos, forgatógombos LED dimmer (fényerőszabályzó), 
állandó feszültségű LED fényforrásokhoz.
Vezeték nélküli rádiófrekvenciás (RF) működésű, külső tápegységet nem igényel, mivel a mellékelt (CR2032) 
gombelemről működik, szabványos 65-ös szerelvénydoboz alkalmazásával falba, gipszkartonba, bútorlapba is 
beépíthető.

Méretek:
H: 32 mm
SZ: 32 mm
M: 9,8 mm

SL-2805R vezeték nélküli forgógombos fali RF LED dimmer

Márka: S-Lightled   |   Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmu-
tatót, mert a termék helytelen használata annak 
meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

SL-2805R-WSL-2805R-B

SL-2805R-B fekete
Cikkszám: LEDV2170

SL-2805R-W fehér
Cikkszám: LEDV2258

Változatok

Push ON/OFF

Nyomja meg a
bekapcsoláshoz

Forgassa a gombot óramutató járásával
megegyező irányba a fény intenzitásának
növeléséhez (1%-100%)

Forgassa a gombot óramutató járásával
ellenkező irányba a fény intenzitásának
növeléséhez (1%-100%)
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 Üzembehelyezés

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvevőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.

Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu

www.s-lightled.hu

Működéséhez LED vevő (pl. SL-2501NEA) szükséges. Egy vevő akár több fali dimmerről is szabályozható, vagy 
egy fali dimmerrel több vevő is működtethető. A vevőre igény szerint a fali vezérlővel együtt, akár távirányítós 
kivitelű (pl. SL-2801, SL-2828) vezérlő is ráhangolható.

Push ON/OFF

Learning Key

CR2032 elem

Távolítsa el a védőfóliát az első használat előtt

2. Nyomja meg a betanító gombot az RF vevőn.

1. Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.

3. Nyomja meg, vagy forgassa el a gombot. A csatlakoztatott
    LED fényforrások felvillanással jelzik a sikeres párosítást.

A párosítás menete

Működtető feszültség: 3V DC (1 db CR2032 gombelem)
Működési frekvencia: 434MHz/868MHz
Működési hőmérséklet: -20 C° - +60C°


