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A termék leírása
Kis méretű, modern megjelenésű, rádiófrekvenciás dimmer távszabályzó, állandó feszültségű LED fényforrásokhoz.
Alkalmazásával LED szalagunkat ki-be kapcsolhatjuk és fényerőt szabályozhatunk. Bekapcsoláskor illetve áramszünet 
esetén a rendszer a beállításokat megőrizve, az előzőleg beállított fényerővel indul. Kétoldalas ragasztó használatával 
bútorokra, falra, asztal alá, ülőgarnitúrára egyszerűen rögzíthető, maximális hatótávja 20 méter.

Méretek:
H: 32 mm
SZ: 32 mm
M: 9,8 mm

SL-2807 RF LED távszabályzó kapcsoló és dimmer

Tápellátás: 3V (1db cserélhető CR2025 elem)         Működési frekvencia: 868/915/434 Mhz
Működési hőmérséklet: 0 C° - +40C°                          IP védettség: IP 20

Márka: S-Lightled   |   Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmu-
tatót, mert a termék helytelen használata annak 
meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

SL-2807NSL-2807S

SL-2807S négyzet
Cikkszám: LEDV22581

SL-2807N kör
Cikkszám: LEDV2258

LED indikátor
jelzőfény

ON/OFF gomb
Nyomja meg a bekapcsoláshoz

Tartsa nyomva a fény
intenzitás növeléséhez/csökkentéshez

Változatok

Működéséhez egy darab SL-250* szériájú vevő szükséges. A vevőt a távszabályzóval párosítani kell.

Beüzemelés

1. Párosítás RF vevővel:

RF LED vevő Nyomja meg a
“Betanító gombot”
az RF vevőnBetanító gomb

Nyomja meg a
Bekapcsoló gombot
az RF távirányítón

A jelvevőhöz csatlakoztatott
LED világítótestek felvillanással
jeleznek vissza.

2. Párosítás törlése:
RF LED vevő

Betanító gomb

Nyomja meg és tartsa benyomva legalább 3 másodpercig a “Betanító gombot” az RF vevőn.
A vevőre kapcsolt fényforrás felvillan, jelezve, hogy a korábbi párosításokat törölte az eszköz.

A távszabályzó és a vevőegység
sikeresen párosítva lett.


