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- Esztétikus kivitelű, nagy érzékenységű, fali üveglapos DMX vezérlő 12V-os RGB+W LED szalagok irányítására. A vezérlő működéséhez 
  szabványos DMX dekóder szükséges. Ajánlott DMX dekóderek: SL-2102BEA, SL-2112B, SL-2114B.
- A fali vezérlővel fényforrásunkat ki- bekapcsolhatjuk, a színgyűrű segítségével egyedi színeket keverhetünk ki és tárolhatunk, fényerőt
  szabályozhatunk, színúsztatás üzemmód kiválasztására van lehetőségünk, valamint a „fehérváltó gombbal” hideg-, meleg- és természetes
  fehér színeket kapcsolhatunk.
- A színgyűrű közepén található be-ki kapcsoló rövid érintésével fényforrásunkat kapcsoljuk, hosszú érintésével a vezérlőt alaphelyzetbe 
  állítjuk.   állítjuk. 
- Az R/G/B/W rövid érintésével az alapszínek (R-Piros, G-Zöld, B-Kék, W-Fehér) ki-be kapcsolhatók, hosszanti érintésével a fényerő növekszik
  ismételt hosszanti érintésével csökken.
- A vezérlőn 3 tetszőleges színkép tárolására van lehetőség. Ehhez tartsuk nyomva 5 másodpercig az „S” nyomógombot, a sikeres tárolást 
  a kimenetre kötött LED felvillanása jelzi. Az így tárolt színképek az „S” gomb rövid érintésével körciklusban érhetők el.
- Színúsztatás üzemben annak sebbessége szabályozható.
- A fali vezérlő GND kimenetét mindegyik dekóder GND pontjával össze kell kötni. A fali vezérlő Data+ kimenetét az első (páratlan) dekóder
  D1+ bemenetére, a Data- kimenetét a D1- bemenetére kell kötni. (STB. rajz szerint) Data+ és Data- pontok nem felcserélhetőek!
- A vezérlő önálló tápfeszültséget valamint a DMX dekóderrel vezetékes kapcsolatot igényel.

A vezérlő kezelő gombjai:

Bekötés:

Alapszín gombok

Be/Ki kapcsolás

Úsztatás Indítás/Megállítás

Úsztatás sebesség csökken

Úsztatás sebesség nő

Színkép Mentés/Előhívás

Fényerő szabályozás

Fehérváltó

Színgyűrű

Jellemzők: 
Működtető feszültség: 12V DC
Működési hőmérséklet: -20 C° - +60C°

SL-2811 DMX RGB+W 4 csatornás fali vezérlő
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