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Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a
termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
Igényes megjelenésű, kézbeillő, kellemes tapintású, rádiófrekvenciás dimmer távszabályzó, 
állandó feszültségű LED fényforrásokhoz.

Alkalmazásával LED szalagunkat ki-be kapcsolhatjuk és fényerőt szabályozhatunk.
Működéséhez LED vevő  (pl. SL-2501NEA) szükséges, mellyel a távirányítót párosítani kell.

SL-2828 1 zónás LED dimmer távszabályzó

Működtető feszültség: 3V DC (2 db CR2025H gombelem)
Működési frekvencia: 434MHz/868MHz
Működési hőmérséklet: -20 C° - +60C°

2x CR2025 elem

Első használat előtt távolítsa el a fóliát az elemről!

Nyomja meg a
bekapcsoláshoz

Fényerő szabályzó:
csúsztassa az újját
fény intenzitásának
beállításához (1%-100%)

Learning Key

2. Nyomja meg a betanító gombot az RF vevőn.

1. Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.

3. Érintse meg a fényerő szabályzót. A csatlakoztatott
    LED fényforrások felvillanással jelzik a sikeres párosítást.

Párosítás RF vevővel

Méretek:
H: 141 mm
SZ: 35 mm
M: 8,5 mm


