
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDV4240  |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a
termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
Dekoratív megjelenésű, kellemes tapintású, kézre álló távszabályzóval rendelkező, rádiófrekvenciás RGB LED vezérlő 
szett. A vezérlővel fényforrásunkat ki- bekapcsolhatjuk, fényerőt szabályozhatunk, fényjátékokat indíthatunk, a színgyűrű 
segítségével egyedi színeket keverhetünk ki és fehér színt közvetlenül kapcsolhatjuk. A távvezérlő R,G,B +/- gombjai a 
színgyűrűvel beállított szín további finomhangolását teszik lehetővé.

Működési frekvencia: 434/868/915 Mhz
Tápellátás: 3x1,5V AAA elem
Csatornák száma: 6
IP védettség: IP20

Méretek:
H: 120 mm
SZ: 48 mm
M: 17.6 mm

SL-2839 - RGB LED szalag vezérlő szett

Indikátor jelzőfény

KI/BE kapcsoló Meleg-, természetes és
hidegfehér választó gomb

Érintős színválasztó

Nyomja meg a piros csatorna
kikapcsolásához, tartsa nyomva a
fény intenzitás csökkentéséhez

Nyomja meg a zöld csatorna
kikapcsolásához, tartsa nyomva a
fény intenzitás csökkentéséhez

Nyomja meg a kék csatorna
kikapcsolásához, tartsa nyomva a
fény intenzitás csökkentéséhez

Nyomja meg a 10 beépített mód
indításhoz/megállításhoz, tartsa
nyomva a gyorsításhoz/lassításhoz

Nyomja meg a piros csatorna
bekapcsolásához, tartsa nyomva
a fény intenzitás növeléséhez

Nyomja meg a zöld csatorna
bekapcsolásához, tartsa nyomva
a fény intenzitás növeléséhez

Nyomja meg a kék csatorna
bekapcsolásához, tartsa nyomva
a fény intenzitás növeléséhez

Tartsa nyomva a teljes fény intenzitás
növeléséhez/csökkentéséhez
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RF LED vezérlő

Betanító gomb a távirányítóval történő párosításhoz

CH 1: R/WW kimenet (-)

CH 2: G/CW kimenet (-)

CH 3: B kimenet (-)

 V (+) kimenet

A távirányító

A LED vezérlő

Méretek:
H: 145 mm
SZ: 46.5 mm
M: 16mm

Bemeneti feszültség: 12-24V DC
Működési frekvencia: 434/868/915 Mhz
Működési hőmérséklet: -20 C° - +50C°
IP védettség: IP20



A beüzemelés lépései

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvevőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.

Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu

www.s-lightled.hu

1. Jelvevővel történő összepárosítás 

Kapcsolja be a távirányítót.

Nyomja meg a betanító gombot a jelvevő egységen.

Érintse meg a színválasztó panelt a távszabályzón.

A jelvevőhöz csatlakoztatott LED világítótestek felvillanással jeleznek vissza.

A távszabályzó és a vevőegység sikeresen párosítva lett.

2. Párosítás megszüntetése:

Nyomja meg majd TARTSA NYOMVA a jelvevőn található betanító gombot három 
másodpercig, amíg a csatlakoztatott LED világítótest kétszer fel nem villan. Ez azt 
jelenti hogy a párosítás sikeresen törölve lett.

RF LED vevő

RF LED vevő

A vezérlő bekötése
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Kétszínű LED szalagokkal
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Egyszínű LED szalagokkal
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