
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-8001A közelítéskapcsoló
230V kapcsolására

A termék leírása
Infrás közelítéskapcsoló 230V AC fényforrások működtetéséhez. LED világításnál a tápegység primer oldalán alkal-
mazandó. Különösen ajánlott konyhapultok, fürdőszobák, gardróbok világításának vezérlésére. A szenzor meg-
közelítésével akár vizes kézzel is vezérelheti a világítást, nem kell megérintenie a kapcsolót, nem kell tartania az 
áramütéstől.

Bemeneti feszültség: 100-240V AC
Kapcsolható teljesítmény: max. 500W
Működési hőmérséklet: -20 C° - +50C°

Termékjellemzők

Márka: S-Lightled   |   Cikkszám: LEDV2120   |   Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót, mert a termék helytelen használa-
ta annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

ISO9001：2008
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Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvevőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.

Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu

www.s-lightled.hu

Bekötési útmutató -
+

SL-8001A dimmer

Infra érzékelő
LED lámpa

LED szalag

AC 110-240V bemenet
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2 mm - 60mm érzékelési távolság, ezen távolságon belül a kéz 
szenzor előtti elhúzása, a fényforrás ki- bekapcsolását ered-
ményezi.

Bekapcsoláskor illetve áramszünet esetén a rendszer a 
beállításokat megőrizve, az előzőleg beállított fényerővel indul. 

A szenzor 10mm-es furatba építhető.

A szenzor és a vezérlő közötti vezeték hossza 1050 mm. 

Élettartalma sokszorosa a mechanikus kapcsolókhoz képest, 
mivel ebben a kapcsolóban nincs mozgó alkatrész.


