HASZNALATI UTMUTATO

LED INFRA kapcsolo VSS-IRD1102
ajtod, 30W/12V

FC C€ ¢RoHs

Marka: S-Lightled | Cikkszdm: 15530000 | Szédrmazési hely: Kina

Fontos figyelmeztetések:

Kérjik figyelmesen olvassa el a hasznalati Gtmutatdt, mert a
termék helytelen hasznélata annak meghibasodasdhoz vezethet!
Ne tegye ki viz, vagy para kdzvetlen hatasanak!

A termék leirasa

Erintésmentes, infras kdzelités kapcsold, hasznalhaté gardrébok, szekrények, fiokok LED vilagitasdnak be- kikapcsolasara.
Erzékeld tavolsdga 2-60 mm. Amennyiben ezen tavolsdgon beldl valami a szenzor elé keril (pl.: ajto, kéz, fidk stb.) a
vezérl6re kotott Fényforras kikapcsol. A fényforras ismételt bekapcsolasat a szenzor hatokorébdl a targy eltvolitasaval
érjlk el. A gyakorlatban ajto elé szerelve annak nyitasra be, zarasra kikapcsol a csatlakoztatott LED szalag.

Kapcsolhaté teljesitmény 15W/12V DC. A szenzor feliiletre szerelhetd, kétoldalas ragasztéval vagy csavarral is rogzithetd.
A szenzor és a vezérlé kozotti vezeték hossza 1500 mm. Elettartalma sokszorosa a mechanikus kapcsolékhoz képest, mert
ebben a kapcsoléban nincs mozg6 alkatrész.
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Termékjellemz6k

Bemeneti fesziiltség:

6-24V DC ~

Kapcsolhaté teljesitmény:

max. 30w

Miikédési hémérséklet:

-20 C°-+50C°

Forgalmazoé: Franklin KFt. .. , .
1161gBudapest, Rakospalotai hataruat 129. UgyFeISZOlgalat: 0670 940 5205
rendeles@s-lightled.hu

") l ’ 2 §74 : M
Uzlet és atvevépont www.s-lightled.hu

1144 Budapest, Remény utca 34-36.




