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SL-SK EV4 RGBW 4 csatornás LED
szalag jelerősítő 4x5A

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK009  |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék
helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
12-36V állandó feszültségű jelismétlő, 4 csatorna, 5A csatornánként, PWM jelvezérlés fogadás, kompatibilis az
S-LIGHTLED SL-SK széria elemeivel. Alkalmazható egyszínű, kétszínű, RGB és RGBW LED szalagokhoz és modulokhoz.

Termékjellemzők
Bemeneti feszültség: 12-36VDC
Kimenet: 4 x (12-36)VDC
                   4 x (60-180)W
Kimeneti áram: max. 4CH, 5A/CH
Méret: L160 × W45 × H27mm
IP védelem: IP20

LED kimenet +

CH4 / W LED kimenet - 

CH3 / B LED kimenet - 

CH2 / G LED kimenet - 

CH1 / R LED kimenet - 

Táp bemenet - 

Táp bemenet + 

PWM bemenet +

CH4 / W PWM bemenet -

CH3 / B PWM bemenet -

CH2 / G PWM bemenet -

CH1 / R PWM bemenet -

LED jelzőfény

Védelem aktiválása

A jelismétlő túlmelegedése, túlterhelése vagy rövidzárlat esetén a 
LED jelzőfény villogásával jelzi az eszköz, hogy valamelyik probléma 
fennáll az előzőek közül. Ez esetben kapcsolja le a rendszert és 
ellenőrizze az esetleges hibalehetőségeket.
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Párhuzamos bekötés:

RGBW LED szalag

RGBW LED szalag

Tápegység
12-36VDC

Tápegység
12-36VDC

Tápegység
12-36VDC

Bekötés


