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SL-SK R12+V2 CCT LED szalag vezérlő
szett 2x5A

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK012  |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék
helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása

Az SL-SK V2 CCT fényerőszabályzó vezérlő segítségével könnyedén alakíthatunk 
ki szabályozható fényerejű LED világítási rendszert. A vezérlő két csatornás 
(2x5A) és 12-24 Voltos feszültséggel működő LED fényforrások fényerejének 
változtatására tervezték. Az SL-SK R12 távirányító ultra érzékeny érintős felület-
tel rendelkezik, melyen ujjunkat végighúzva egyszerűen állíthatjuk a nekünk 
megfelelő LED szalag színhőmérsékletet, vagy ki/be kapcsolhatjuk a világítást.

Termékjellemzők
Bemenő feszültség: 12-24VDC
Bemenő áram: 10,5A
Kimenő feszültség: 2x(12-24)VDC
Kimenő áram: 2x5A
Kimenő teljesítmény: 2x(60-120)W
Működési hőmérséklet tartomány: -30°C - +55°C

Méretek:
H: 97 mm
SZ: 33 mm
M: 18 mm

LED kimenet +

LED kimenet +

Hideg fehér LED -

Táp bemenet - 

Meleg fehér LED - 

Felfogató
Felfogató

MATCH gomb

Táp bemenet +

LED állapotjelző
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Bekötés:

A távirányító párosítása

Röviden nyomja meg a vevőegység “MATCH” gombját, 
majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másod-
percen belül.

Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység “MATCH” gombját 
5 másodpercig, és törölje az összes párosított 
távirányítót.

SL-SK V2
2 csatornás vezérlő

Tápegység
12-24V DC

Kétszínű LED szalag

R12 1 zónás CCT távirányító

LED állapotjelző

BE/KI

Érintős színbeállítás

Rövid nyomásra BE/KI kapcsolás.
Hosszú nyomásra (1-6 mp)
fényerő beállítása.

WW  100%
CW    0%

WW  50%
CW    50%

WW   0%
CW    100%

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)
Üzemi feszültség: 3VDC (CR2032)
Készenléti idő: 1 év
Távoli távolság: 30 m
Méret: H139 × SZ36 × M11mm
Működési hőmérséklet tartomány: -30°C - +55°C

A távirányító jellemzői


