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Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a
termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
Igényes megjelenésű, kézbeillő, kellemes tapintású, rádiófrekvenciás dimmer 
távszabályzó, állandó feszültségű LED fényforrásokhoz. Alkalmas 4 különálló 
zónát kezelni, a zónákhoz tartozó világítási kép elmenthető. Alkalmazásával LED 
szalagunkat ki-be kapcsolhatjuk és fényerőt szabályozhatunk. Működéséhez LED 
vevő szükséges, mellyel a távirányítót párosítani kell. Bármelyik SL-SK szériás 
vevővel párosítható.

SL-SK RT6 4 zónás LED dimmer érintős
távszabályzó fali tartóval

Kimeneti jel: RF(2.4Ghz)
Működtető feszültség: 3V DC
(2 db AAA elem)
Kimenő jel: RF(2.4GHz)
Működési hőmérséklet: -30 C° - +55C°
Távirányító távolság: 30 méter
Készenléti idő: 1 év

2. Nyomja meg a “MATCH” gombot az RF vevőn.

1. Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.

3. Ezután azonnal nyomjuk meg (1 zónás távirányítónál) a
    Ki-bekapcsoló gombot vagy több zónás távirányítón a
    kívánt zóna számgombját. Ha sikeres volt a művelet, a
    vezérlőn lévő állapotjelző LED ötször felvillan.

Párosítás RF vevővel

MATCH

2xAAA elem

Fali tartó méretek

Távszabályzó méretek

Nyomja meg az összes 
zóna ki/bekapcsolásához

Érintse meg az aktuális zóna
fényerejének változtatásához

Rövid nyomás: Zóna
bekapcsolása (1,2,3,4)
Hosszú nyomás: Zóna
kikapcsolása
Több zónát is bekapcsolhat
egyszerre, ha gyorsan egymás 
után nyomja a zónák számait.

25-50-75-100% fényerő
beállítása az aktuális zónában

Rövid nyomásra betölti,
hosszú nyomásra (2mp)
elmenti az aktuális
fénybeállításokat

A fények bekapcsolásánál az állapotjelző LED kéken világít,
kikapcsolásnál pirosan, sikeres fénybeállítás mentésnél zölden.


