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SL-SK T1-KB LED dimmer táv-
szabályzó fali forgógombos RF

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK022/23  |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék
helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
LED dimmer távszabályzó, LED világítás fényerőszabályzására. Falra szerelhető kivitel, EU szabványos, 65mm szerelvény-
dobozba építhető. Dekoratív fehér üveg előlap - felületkezelt alumínium forgógomb. Párosítható egy vagy több SL-SK 
szériás dimmer vevővel párhuzamosan. Tápellátás: CR2032 gombelem.

Termékjellemzők

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)
Üzemi feszültség: 3VDC (CR2032)
Készenléti idő: 1 év
Távoli távolság: 30 m
Méret: L86 × W86 × H11,5mm

Nyomja meg a világítás ki/bekapcsolásához

Miután bekapcsolta a világítást:
Tekerje a gombot a fényerő szabályozáshoz
(2,5 fordulat, 50 szint)
Nyomja hosszan (1-6mp) a folyamatos, 256 szintű
fényerőszabályozáshoz 

Vegye le a tartólapot SzerelvénydobozTartólapPanel

Beszerelés:

A távvezérlő párosítása

MATCH GOMBBAL: Röviden nyomja meg a vevőegység “MATCH” gombját, majd 
nyomja meg rögtön a távvezérlő gombját. Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység 
“MATCH” gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

POWER RESTART FUNKCIÓVAL: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja 
vissza. Ismételje meg újra, majd rögtön nyomja meg a be/kikapcsoló gombot 
3-szor a távirányítón. A fény 3-szor villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.
Törlés: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismételje meg újra, 
majd azonnal nyomja meg a be/kikapcsoló gombot 5-ször a távirányítón. A fény 
5-ször villog, jelezve hogy az összes illesztett távvezérlőt törölték.

Az elem cseréje:


